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1. Langschild-Schutzbeschlag  
Klassifikation gem. DIN 18257:2003-03: 
DIN 18257 ES 3-L 

Klassifikation gem. EN 1906:2012-12: 
4 7 - B1*) 1 4 4 U Edelstahl - Ausführung 

4 7 - D1*) 1 4 4 U Kunststoff – Ausführung 
Aluminium - Ausführung 

 

2. Langschild-Schutzbeschlag mit Ziehschutz 
Klassifikation gem. DIN 18257:2003-03: 
DIN 18257 ES 3-L-ZA 

Klassifikation gem. EN 1906:2012-12: 
4 7 - B1*) 1 4 4 U Edelstahl - Ausführung 

4 7 - D1*) 1 4 4 U Kunststoff – Ausführung 
Aluminium - Ausführung 

 

 

*) Nur für 9 mm Vierkant ist die 4. Stelle für den Feuer- und Rauchschutz geeignet.  
   Für andere Vierkantmaße (8 mm, 8,5 mm, 10 mm) ändert sich der Klassifizierungsschlüssel wie folgt: 

   0      
 

Alternative Ausstattungen 

1. Innenschild 
Bei den Schutzbeschlägen ES 3 können alternativ die Panikstangengriffe „ECO EPN 900 IV“ und  
„ECO EPN 2000 III“ verwendet werden. 

Als Prüfnachweise dient der MPA NRW Prüfbericht Nr. 123001074.01. 

 

2. Kernziehschutz 
Bei den Schutzbeschlägen ES 3 kann alternativ ein asymmetrischer Kernziehschutz verwendet werden. 

Als Prüfnachweis dient der MPA NRW Prüfbericht Nr. 123000161.01. 

 


